- Aetzlranstormatoren 
A Int drosseln 


Be 
& N 
% 
2 
I 


“ | r a 

RU: x 
c x xx 
= 


Type D9 16,20 RM. j Type N42 34,20 RM. 


. ‚jür Netzgeräte, Kraftverstärker, Gleichrichter sind lagenweise gwickelt. Alle 
0. Lagen sind voneinander durch hochwertiges Kondensatorenpapier isoliert. Die 
. . Eisenkerne sind aus hochlegierten Blechen mit geringstem Wattverlust hergestelt. 
Sämtliche Transformatoren weisen eine sehr geringe Stromdichte, geringe magne- 

' ‚tische Induktion und einen sehr kleinen Leerlauf auf. Die Prüispannung beträgt 
minimal 2000 Volt. 


Ausführung a wird ungekapselt mit freien Drahtenden geliefert, Die Drähte - 
sind in farbigen Schläuchen herausgeführt, so daß sie leicht voneinander zu & 
unterscheiden sind, . ; i N 
Ausführung b wird mit Klemmen geliefert. Ab Größe 4 aufwärts berührungs- 
sicher, ; 

Jedem Budich-Transformator liegt ein Garantieschein "bei. Für jeden Trans- 
formator "wird eine einjährige Garantie geleistet mit‘ der Maßgabe, daß- Schä- 
den, die durch fehlerhaftes Material am Transformator entstanden sind, kosten- 
“los beseitigt werden, Sämtliche Trnsformatoren Sind für 50 Perioden berechnet, 

' Für andere Periodenzahlen müssen Sonderofierten angefordet werden. Für an- 
dere Netzspannungen als die in der Liste aufgeführten wird 10% Aufschlag 


.. erhoben. 
BR Sonderanfertigungen sowie größere Mengen — Preise auf Anfrage. Für die 
Industrie Sonderkalkulation und fachmännische Beratung, insbesondere bei Neu- 
konstruktionen. j \ 


Leistungskurven und Anschlußschemen befinden sich am Ende des Kataloges. 
Maße und Gewichte: f 


Größe Länge Breite Höhe Leistung Gewicht 
mm mm mm max. VA ca. Gramm 
2 60 1, 50. 20 230° 
4 70 85 85 45 800 
5 70 93 85 19 1250 
6 100 70 100 90 1750 
10 120 105 105 170 2500 
12 "120 110 105 220 3300 
15 120 120 105 280... 3950 
20 140 140 160 750 13000 
30 270 E30? 380 "1200 25000 
\ 40 270 250 380 2000 50000 
50 270 260 380 5000 75000 


. 19:2... 270 "350 380 15000 140000 
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1,3] 9,45 112,60 
1 5117,10 |i9,80 
2 [18,90 [21,60 


RE134 
RGN 354 


RGN 354 


GL4,0,40 


505 | GLA/IE |RGNI1304| G495 | vaos 
1810 |, GL4/0,40 | RGN354 | G425: | v430 
505 | GLA/IE | RGNI304 | G495 | v495 
— | GL41E | RGN 1304 _ 2 


GL4/2E 


GIA/0,60D| RGN 1054 


298| GLA/1D 


RGN504 | G430 | Pv475 
506 |@LA/0,60D| Rn 1054| C400 | Py40B 
RGN2004 | G490 | pv495 
506 | GLAIID | %CG1054| 4200 | Pva2n 
506 , GL4/1D | RGN1054 | G4W | Pv495 
RGN1054 | G 4200 | Pv4200 
906 | GLA]2D | RCn2004 | 400 | Py49s 
RGN 1054| G 4200 | Pv 4200 
56 | G42D |Kcn 2004| @400 | Py.aos 
RGN2004| 64200 | 
506 12xGL4/2D RGN4004 | @4400 | PV 4200. 
1701 _ _ 23340 _ 


1561 |3xGL4/1D 


| gran 


1561 


RGN 4004 | G4400 


RGN 2504 |2x 649512 x v49 


GL4/2D | RGN2504 12x G495|2 x v4! 


1561 | GL4/2D | RGN2504 [2 x 649512 x vA9 


Spezialgleichrichter 


1801 


506 | GL 4.0,60 G40 


PV475 


506 , GLA4/ID | RGN1054| G490 | PV496 


1561 | GL4/2D RGN 2004 | G4200 | Pv 4200 


tür Empfangsröhrenheizung indirekt 


.  Neiz- und NF.-Drosseln 


Gleichstrom- Gleichstrom- 


Preis 


j belastung i.mA | widerstand i. Ohm a 
Type | Größe | in Paral- in Paral- | m. freien | m. Klem- Verwendung 
in Serie | lelschal- | in Serie | lelschal- | Enden | men 
tung EL 
D2 2 60 für Anodenstrom 
DA3 2 45 _ 800 _ 4,80| — Ausgangsdrossel 
D4 4 150 300 300 75 8,10:| 10,50| für Heiz- und Anodenstrom 
DA5 4 150 me: 320 = 8,10 | 10,50| Ausgangsdrossel 
Er für Anodenstrom, 'nach dem Reso- 
DR6 4 150 hr 350 8,10 10,50 nanzprinzip 
‚| für Heiz- und Anodenstrom, insbes, 
D7 : 5 200 400 190 5 12,60 14,20 für Gleichstrom 
Ausgangstransformator 1 : 1, für 
D9 6 200 400 300 2 15,— 16,20 Heiz- und Anodenstrom 
für Heiz- und Anodenstrom, Aus- 
D 10 ® 300 an 100 2 17 16,20 gangStransformator 1:1 
Ya (der b für Anodenstrom, nach dem Reso- | 
DR 11 6 150 Ba 15, — | 16,20 nanzprinzip { 
D 50 für Heiz- und Anodenstrom, insbes. 
p12 10 300 500 200 20,40 22,50 fur pulsierenden Gleichstrom 
Spezial-Heizdrossel 
. für. -pulsierenden Gleichstrom 
für Oxydgleichrichter 
für Anodenstrom, nachdem Reso- 
nanzprinzip 
Modulationsdrosse 


Anodendrossel für Kraftaudion 
und Kipprelais 
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|DA5 u. DR6= DA 


Sämtliche Budich - Netzfransfiormatoren und Drosseln sind mit 
einer statischen Schuftzwicklung versehen. 5 


Leistungs 


kurven einiger Budich-Netz-Cransformatoren. 
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Anschlußschemen für Budich-Netztransformatoren an verschiedene Netzspannungen 


N Verlangen Sie den neuen Katalog über Budich-Spezialartikel von Ihrem Händler : 
Fr 0... oder von der Budich G.m. b.H., Berlin NW 87. 
N a ee 


